REGISTRE D'INSPECTION DES LOGEMENTS

Chaque locataire doit étre conscientisé sur les risques
Adresse : pouvant causer un incendie et les précautions a
prendre pour assurer la sécurité de tous les occupants :

Secteur : Nombre de logements : ____ v La possession excessive de matiéres dangereuses
. ] v' L'accumulation de matieres combustibles
Proprietaire ou responsable : , . . .
v' Le degagement des plinthes électriques
Signature : Date : v L'utilisation d’une friteuse homologuée
Avertisseur de fumée Autres
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Note = A remplir et retourner au technicien enquéte et prévention incendie responsable de votre dossier. Voir les coordonnées sur I'avis de non-
conformité et conserver une copie pour vos dossiers.



Emplacement des avertisseurs de fumée

PLAFOND rwoo mmj

ACCEPTABLE [CI

100 mm minimum

JAMAIS ICI

LE HAUT DE
L'AVERTISSEUR  ——— 300 mm maximum
ACCEPTABLE [CI

NOTE:

MESURES PRISES A PARTIR
DU BORD DE L'AVERTISSEUR

MUR

ILLUSTRATION 1

EXEMPLE D'INSTALLATION CORRECTE DES AVERTISSEURS DE FUMEE.
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ILLUSTRATION 2

UN AVERTISSEUR DE FUMEE (INDIQUE PAR UNE
CROIX) DOIT ETRE INSTALLE A CHAQUE ETAGE.
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ILLUSTRATION 3

UN AVERTISSEUR DE FUMEE (INDIQUE PAR UNE CROIX)
DOIT ETRE INSTALLE ENTRE LES CHAMBRES A COUCHER
ET LE RESTE DU LOGEMENT.



Information sur la réglementation municipale

Dans le but d'assurer un minimum de sécurité, et ce, en vertu du réglement n° 1509 de
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, la Division prévention du Service de sécurité incendie
désire rappeler aux citoyens I'importance d’avoir un avertisseur de fumée fonctionnel a
leur domicile.

RESPONSABILITES DU PROPRIETAIRE

+ Le propriétaire du batiment doit installer et prendre les mesures pour assurer le bon
fonctionnement des avertisseurs de fumée exigés par le réglement municipal,
incluant les réparations et le remplacement lorsque nécessaire. Tout avertisseur de
fumée électrique doit étre remplacé par un nouvel avertisseur de fumée électrique.

+ Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur de fumée ainsi
alimenté lors de la location du logement ou de la chambre a tout nouveau locataire.

< Un avertisseur de fumée doit étre remplacé avant I'expiration d'un délai de 10 ans
suivant la date de fabrication inscrite sur le boitier. L'avertisseur qui n‘indique
aucune date de fabrication doit étre remplacé sans délai.

+ Dans les logements comportant plus d'un étage, au moins un avertisseur de fumée
doit étre installé a chaque étage.

RESPONSABILITE DU LOCATAIRE

% Le locataire d'un logement ou d'une chambre qu'il occupe pour une période de 6
mois ou plus, doit prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des
avertisseurs de fumée situés a I'intérieur du logement ou de la chambre qu'il
occupe, incluant le changement de la pile au besoin. Si I'avertisseur de fumée est
défectueux ou expiré, il doit aviser le propriétaire sans délai.

+ Un espace de dégagement d’au moins 10 cm doit étre respecté au-dessus et de
chaque coté de toute plinthe électrique et systeme de chauffage a convection.

+ Les moyens d'évacuation doivent étre maintenus en bon état et ne pas étre
obstrués.

REGLEMENTATION CONCERNANT LES PORTES COUPE-FEU

%+ Les portes coupe-feu menant aux cages d’escalier doivent étre fermées en tout
temps, et ce, dans le but de prévenir, en cas d'incendie, une propagation rapide de
la fumée a tous les étages et ainsi condamner un moyen d’évacuation essentiel aux
occupants en danger. Ne jamais maintenir ces portes ouvertes a moins qu’elles
soient munies d’un dispositif de maintien en position ouverte, de fagon magnétique
et relié au systeme d’alarme incendie.




